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Schemat instalacji zestawu elektryzator TITAN A8000  

z panelem słonecznym, regulatorem ładowania i akumulatorem. 

 

 

Na zestaw składają się:  

Elektryzator TITAN A8000 

Akumulator 12V, 

Panel słoneczny, 

Łącznik z blachy do panelu wraz z kompletem śrub 

Regulator napięcia, 

Przewody:  

1 x do podłączenia panelu z regulatorem 

1 x do podłączenia regulatora z akumulatorem 

 

 

1. Sposób mocowania łącznika z blachy do panelu słonecznego 

 

 

 

Mocowanie łącznika z 
blachy do panelu 
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2. Wyprowadzenie przewodów do podłączenia regulatora napięcia 

      

 

3. Podłączenie przewodów do regulatora napięcia 
 

 
 

 
 

Przewody + i –  

od panelu 

Przewody + i –  

od akumulatora 

Przewody: 

+ (czerwony) 

- (czarny) 
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4. Regulator z podłączonymi przewodami 

 

 

 

 
5. Montaż akumulatora w obudowie elektryzatora 
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6. Regulator wraz z przewodami umieszczamy wewnątrz obudowy elektryzatora, między akumulatorem a 
górną obudową elektryzatora.  
 

 
 

7. Po zamknięciu obudowy mocujemy panel do obudowy górnej, w otworze montażowym. 
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8. Przechodzimy do montażu przewodów uziemienia i wyjścia prądowego na obudowie elektryzatora  
wg instrukcji będącej w środku elektryzatora. 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy udanego użytkowania ! 

 

 

 

 

 

 

 

CAN AGRI Rydziński Spółka komandytowa 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 

Poniedziałek - Czwartek 8.00 - 16.30 
Piątek 8.00 - 14.00 

+48 29 753 21 70 

 


